
 

                                                                                                                                                                               

  

 

过程仪表 

电池供电，物有所值，值得
信赖 
 
SITRANS  F M MAG 8000 电磁水表长期精确 

siemens.com/mag8000 



 

                                                                                                                                                                               

  

 

分区计量和计费的最佳选择 

SITRANS F M MAG 8000电池供电型电磁水表产品系列兼顾了世界一流的性

能与低拥有成本，量身定制以满足您特定的用水计量需求，不需要主电源。 

坚固的SITRANS F M MAG 8000在最具

挑战性的严苛环境中运行，始终保持高精

确度和几乎不需维护-使其成为一种高性价

比的水计量解决方案。 
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可靠且强大，它的特点如下： 

• 分体型变送器， 多种工厂预装的电缆和连接器可选 

• 没有移动部件最大可能地降低部件磨损 

• 同等精度，双向可计量 

• 流量不受限制，独特的传感器设计确保测量精度的

前提下，无需缩径，即使在高流量下也可以实现最小

的压力损失，最大限度降低管网的能耗 

• IP68 / NEMA 6P外壳和电缆，允许传感器和变送器

持续埋入水下并正常工作 

• 耐久性足以承受极端温度，高湿度和侵蚀  

高精度水表计量 - 精度无需妥协 

SITRANS F M MAG 8000专为实现最大灵活性而不损

失精度而设计，是各种水计量应用的理想流量解决方

案，包括抽水引水、用水网络监控、分区计量和计费。 

MAG 8000可提供一体式和分体式型号，满足入口/出

口0D安装要求，几乎可以安装在任何地方 - 甚至是地下

或洪水多发地点。 

根据ISO 12944-2标准，其坚固的结构可抵抗固体和其

他碎片。 当采用高能效的外部锂电池组供电时，MAG 

8000可以在缺乏主电源的地区连续工作长达15年。 

集成的电源管理程序可计算剩余电量，当需要更换电池

时，可以通过“低电量”警报提醒您。 

灌溉 

灌溉系统在作物生产中使用，MAG 8000灌溉系统

将水资源消耗降到最低并确保农 民们得到公平准确

的收费:  

• 没有移动部件，最大可能地降低磨损 

• IP68 / NEMA 6P外壳和电缆，允许传感器和变送

器持续埋在水下，并正常工作。 

• 电池动力和与太阳能电池板的连接方便，确保在

没有可靠电源的情况下的长期性能。 

• 可选管道适配器，为设备电缆提供一个清洁的、

受保护的通道，以确保任何情况下的完整性。 

计费应用 

为了确保水费的公正准确，并减少对验证的

需要， MAG 8000 确保精确测量和有效使

用了： 

• 高精确度，0.2%到0.4%的流量 

• 符合国际标准的贸易交接认证，根据国际

计量标准OIML R49和MI-001制定。 

•  没有活动零件，最低维护要求可以优化您

的成本 

• 入口/出口0D直管段安装--在仪表安装上提

供更大的灵活性。 

 
抽水引水和分区计量 

为了确保消费者能够获得持续可靠的饮用水

供应，MAG 8000监测从生产工厂和干线到

当地交付系统的网络水流的所有阶段，主要

有： 

• 双向测量能力--一种可以应对所有应用的

解决方案 

• 用水网络负载监控--减少泄漏，节约能源 

• 早期泄漏检测--内置的早期泄露检测设计-

通过测量夜间低流量智能建立用水模型来实

现。 
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指尖上的情报 

 

MAG 8000  3G/UMTS远传模块提供丰富的连接： 

• 模块内置的的双通道模拟输入测量方便连接外部压

力测量信号，与流量测量同步传输（2合1解决方

案）。 

• 模块内置的双通道模拟信号中4-20mA输入同时可

用于报警信号检测和实时用水设施保护和水淹的短信

实时报警。 

• MAG 8000的设备实时时钟同步与互联网NTP服务

器的标准时间同步，确保所有测量数据准确时间戳。 

• 在客户指定的时间点进行数据传输，允许来自多个

MAG 8000设备的信息同步。 

• 通过2G和3G网络实现无缝通信。 

西门子让数据流更便捷 

为了提高操作效率，提高帐单精度和显

著 降 低 成 本 ， SITRANS F M MAG 

8000 包括 一 个 内 置的 无 线 自动 抄表

(AMR)解决方案，设计用于用水网络监

控。任何站点的用水测量数据都可以通

过web浏览器和安全的密码保护来访

问。 

MAG 8000还具有标准的红外接口，用

于西门子SIMATIC过程仪表管理器或免

费的Flow Tool软件进行设备配置、数

据收集和归档。为了远程监测水的应

用，可以添加一个紧凑的无线通信模

块，并通过加密的FTP、电子邮件或

SMS在一天中用户指定的时段发送丰富

的测量数据。 

基于3G/ UMTS的无线通信模块可

以从世界上任何覆盖3G/2G的地方

收集测量数据。当模块在1分钟的最

小采样间隔内检测到警报信号时，

MAG 8000的警报会立即发送给客

户。 

 

 

MAG 8000 3G/UMTS通信

模块允许数据通过SMS、加

密 电 子 邮 件 、 FTP 和 FTPS 

(TLS/ SSL加密)等多种协议传

输，这为客户提供了通过电

子邮件/FTP或短信多种接收

数据协议，也可以将数据直

接传递到世界上任何地方的

互 联 网 监 测 和 控 制 系 统 。

MAG 8000还确保将传输数

据的安全性提高到单个客户

标准所要求的水平。  

SMTP 
TLS/SSL Firewall 

Public mail  server 
for 3G/UMTS 
module 

Customer 
mailbox 

SMTP 
TLS/SSL 

3G/UMTS 

OPC 
server FTP 

TLS/SSL 

SQL 

Firewall 
FTP/FTPS 
server 

SMS 

SMS 

SMS 
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凭借全面的数据采集和记录选项，先进的诊断功能和远程监控能力，SITRANS F M 

MAG 8000让您无论是在设备现场还是办公室中都可以完全掌控您的设备和应用。 

 

 
一旦安装了MAG 8000，系列的智能特

征确保了其性能可靠且仅需要最小的维

护： 

•测量电极与介质的直接接触。 

•智能的产品选型指导程序指示所选择

的仪表的尺寸是否适合于现场的流量测

量条件。 

•综合数据记录功能记录并存储用水量

和用水模型、警报和操作条件。 

•集成到3G/UMTS 模块的远程设备审

核证书帮助您远程对安装在各个地点的

设备进行质量审核。 

免费的插件集成到SIMATIC PDM工具，允许现场仪表评估和打印 

审核证书，用于监视和审计。 

流量模拟 

集成流量模拟器通过标准红外接口

或通信信道验证和调节脉冲输出到

任何连接的设备或系统 

绝缘测试 

内置的“串扰”测试检查系统的

整个信号链，以确保传感器流量

信号不受外部噪声的影响，以保

证设备的精确测量。 

优化的低流量性能 

西门子的测量管优化设计提高了

低流量性能，其对管网带来的压

损降低到可以忽略不计，以实现

供水管网的节能降耗要求 
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国际认证的设备校准，确保更精确的水测量。 

每一台西门子电磁水表都是根据 ISO/ 

IEC 17025的标准，均在国际计量认证

的设施内进行校准。 

西门子在0.0001至10000米/小时

的流量范围内提供ISO/IEC 17025

认证校准。 

西门子流量仪器得到实验室认证协

作互认组织(ILAC MRA)的认可，

确保测量证书的国际认可。 

. 

±E% uncertainty 7ME6810 ±0.2%  ±2 mm/s 

7ME6810 ±0.4%  ±2 mm/s 

7ME6880 ±0.4%  ±2.5 

mm/s 

7ME6880 ±0.8%  ±2.5 

mm/s 

NMI M10 Class  2.5 

±E% uncertainty 

4.00 

3.50 

3.00 

7.00 

6.00 CL II = 5% 

CL I = 3% 
5.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

4.00 

3.00 

2.00 

CL II = 2% 

CL I = 1% 

FM Fire Service  Class 

1044 1.00 

0.00 
v = m/sec. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q1 Q2 Qmin. Q3 Q4 Qmax. 
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电磁水表校准是确保准确测量的关

键步骤。所有SITRANS FM电磁流

量/电磁水表都是在西门子流量设

施中进行湿式校准的，其设备可直

接溯源至国际测量系统。 

每个校准提供证书均满足世界范围

内包括美国NIST的溯源性标准。 

标准校准后测量的最大误差为 

±0.4%，扩展校准±0.2%。 

每个水表都提供校准证书，所有校准

数据都存储在仪器中。 



 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

MAG 8000 标准 

应用 采集分配网络 

传感器类型 基本版本高级信息和功能的高级版本 

托管转让版本 OIML R49 / MI－00 1 / NMI 10 认证和验证的类型 

DN 传感器尺寸 25-1200 毫米/ 1”-48”带三元乙丙橡胶衬套   

外壳传感器和变送器 IP68 / NEMA 6P，一体式和分体式与连接器和工厂安装电缆 

显示 触摸键盘显示 

输出 两个脉冲输出(正向、反向、净体积) 

交流 集成标准 IrDA 接口、无线通信模块、RS 232/RS 485 与 Modbus RTU 协议、具有 SENSS 协议的编码器接口模块 

电力供应 内部 2D 电池或外部 4D 电池组 12 - 24V AC/DC 和 115 - 230 V AC 

电池备份 经国际水表标准批准 

证书 OIML R49 / MI-001(欧盟)/ NMI 10，符合欧洲 CEN - EN 14154, ISO 4064 规范和 FM 消防服务，等级 1044 

发射机特性 

数据记录器，可配置日志间隔为 26 个月，时间和日期，数据保护，应用标识，报警处理，仪表状态，诊断，电池电源管

理，绝缘测试 

高级版本（不适用于 MAG 8000 I）：泄漏检测、流量统计和消费概况、高级诊断、自检、仪表利用、关税和结算日期

（收入） 

精度 

±0.4% ±2 毫米/秒 (DN 25-1200/ 1”-48”) 

±0.2% ±2 毫米/秒 (DN 50-300  / 2”-12”) 

OIML R49： 1 和 2 级；MI-001  ： 2 级 

双向测量 是 

对传感部分的饮用水审批 ACS(法国)、WRc(英国)、DVGW(德国)、NSF/ANSI 标准 61(美国)、Belgaqua(比利时)和 KIWA。 

过程连接 EN 1092-1 (DIN  2501), ANSI  16.5 Class 150 Ib  , AS 4087, and AWWA  C207 

操作压力 PN 10 or PN  16 / 145 psi 或 232 psi 

介质温度 0 – 70˚C /  32 – 158 ˚F 

电极和接地电极 Hastelloy C27675 

MAG 8000 标准 MAG 8000 CT 
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因为受到变更与错误的影响，本文件中所提供的信息仅

包含一般描述和/或性能特征，这些特征并不都是具体描

述的反映，或者可能在产品的进一步开发过程中进行修

改。所要求的性能特征只有在订立合同中明确约定时才

具有约束力。 

所有产品名称可为西门子股份公司的注册商标。本文件

中的所有其他名称代表第三方，其出于自身目的而使用

的商标可能侵犯所有者的所有权。 

西门子股份公司 

过程工业与驱动 

Östliche Rheinbrückenstraße  50 

76187 Karlsruhe  

Germany 

 

订单号.:  PDPA-B10230-00-7600 

DISPO 27900 

WS 051702.0 

丹麦印刷 

©2017年西门子公司 

一切测量相关敬请关注: 

siemens.com/processinstrumentation 

 

西门子过程仪表为您的自动化系统提供一流的

测量和无缝集成。我们是流量、水平、压力、

温度、称重、定位器等总体方案的提供商。 

 

 

关注我们： 

twitter.com/siemenssensors 

facebook.com/siemenssensors 

youtube.com/siemens 


